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Dimenzování radiátorů / korekční faktory
Přepočítací faktory při odlišných výpočtových 
teplotách pro teplovodní vytápění s nuceným 
oběhem podle DIN EN 442; n = 1,3; logarit-
micky vypočtené.

Zjištění tepelného výkonu radiátoru pro 
individuální systémovou teplotu (tV/tR/tL)  
z daného normovaného teplotního vý-
konu při ∆T50 (75/65/20)

Přepočítací vzorec:

ΦH =
ΦS

F

ΦH =   tepelný výkon při individuální  
systémové teplotě

ΦS = normovaný tepelný výkon
F = přepočítací koeficient

Příklad:
Zadáno:   systémová teplota otopné  

soustavy tV/tR/tL = 55/45/20

 –  normovaný tepelný výkon radiá-
toru 1960 wattů

Hledá se: –  tepelný výkon radiátoru  
při tV/tR/tL = 55/45/20

Řešení:

ΦH =
1960 wattů

= 1000 wattů
1,96

Radiátor s normovaným tepelným výkonem 
1960 wattů dává v provozu při tV/tR/tL =  
55/45/20 k dispozici výkon 1000 wattů.

Přepočet daného normovaného tepel-
ného zatížení místnosti na normovaný te-
pelný výkon (∆T50 – 75/65/20) radiátoru 
pro výběr potřebné velikosti radiátoru.

Přepočítací vzorec:

ΦS = ΦHL × F

ΦS = normovaný tepelný výkon

ΦHL = normované tepelné zatížení

F = přepočítací koeficient

Příklad: 
zadáno:  normované tepelné zatížení  

místnosti 1000 wattů

 –  systémová teplota otopné  
soustavy (tV/tR/tL) = 55/45/20 

hledáme: –  normovaný tepelný výkon radiá-
toru (∆T50 – 75/65/20)

Řešení:

ΦS = 1000 W × 1,96 = 1960 wattů 

K pokrytí normovaného tepelného zatížení

1000 wattů při tV/tR/tL = 55/45/20 je třeba 
z tabulky s normovanými tepelnými výkony 
(∆T50 – 75/65/20) vybrat radiátor s výkonem 
1960 wattů. 
Ten pak v provozu při tV/tR/tL = 55/45/20  
poskytne potřebný tepelný výkon 1000 W.

tV = teplota přívodu [°C]

tR = teplota zpátečky [°C]

tL = teplota vzduchu [°C]

tV teplota přívodu °C tR teplota zpátečky °C tL teplota vzduchu v místnosti °C

10 12 15 18 20 22 24

110

90 0,47 0,48 0,50 0,53 0,54 0,56 0,58
80 0,51 0,52 0,55 0,58 0,60 0,62 0,64
70 0,56 0,58 0,61 0,64 0,67 0,69 0,72
60 0,62 0,64 0,68 0,73 0,76 0,79 0,83
50 0,70 0,73 0,78 0,84 0,89 0,94 0,99
40 0,82 0,86 0,94 1,02 1,09 1,17 1,26

105

80 0,52 0,54 0,57 0,60 0,62 0,65 0,67
70 0,58 0,60 0,63 0,67 0,69 0,72 0,76
60 0,64 0,67 0,71 0,76 0,79 0,83 0,87
50 0,73 0,76 0,82 0,88 0,93 0,98 1,04
40 0,85 0,90 0,98 1,07 1,14 1,23 1,33

100

80 0,54 0,56 0,59 0,63 0,65 0,67 0,70
70 0,60 0,62 0,66 0,70 0,72 0,76 0,79
60 0,67 0,69 0,74 0,79 0,83 0,87 0,91
55 0,71 0,74 0,79 0,85 0,89 0,94 0,99
50 0,76 0,79 0,85 0,92 0,97 1,03 1,09
40 0,89 0,94 1,02 1,12 1,20 1,29 1,40

95

70 0,62 0,65 0,68 0,73 0,76 0,79 0,83
60 0,69 0,72 0,77 0,83 0,87 0,91 0,96
55 0,74 0,77 0,83 0,89 0,93 0,99 1,04
50 0,79 0,83 0,89 0,96 1,02 1,08 1,15
40 0,93 0,98 1,07 1,18 1,26 1,36 1,48

90

80 0,59 0,61 0,64 0,68 0,71 0,74 0,77
75 0,62 0,64 0,68 0,72 0,75 0,78 0,82
70 0,65 0,67 0,72 0,76 0,80 0,83 0,87
65 0,68 0,71 0,76 0,81 0,85 0,89 0,93
60 0,72 0,76 0,81 0,87 0,91 0,96 1,01
55 0,77 0,81 0,87 0,93 0,98 1,04 1,10
50 0,83 0,87 0,93 1,01 1,07 1,14 1,21

85

75 0,64 0,67 0,71 0,75 0,79 0,82 0,86
70 0,68 0,70 0,75 0,80 0,84 0,88 0,92
65 0,72 0,75 0,80 0,85 0,89 0,94 0,99
60 0,76 0,79 0,85 0,91 0,96 1,01 1,07
55 0,81 0,85 0,91 0,98 1,04 1,10 1,16
50 0,87 0,91 0,98 1,07 1,13 1,21 1,29

80

70 0,71 0,74 0,79 0,84 0,88 0,93 0,97
60 0,80 0,83 0,89 0,96 1,01 1,07 1,13
50 0,91 0,96 1,04 1,13 1,20 1,28 1,37
40 1,07 1,14 1,25 1,39 1,50 1,63 1,78

75

65 0,79 0,82 0,88 0,95 1,00 1,05 1,12
60 0,84 0,88 0,94 1,02 1,08 1,14 1,21
55 0,89 0,94 1,01 1,10 1,17 1,24 1,32
50 0,96 1,01 1,10 1,20 1,28 1,37 1,47
45 1,04 1,10 1,20 1,32 1,42 1,53 1,66

70

60 0,88 0,93 1,00 1,08 1,15 1,22 1,30
55 0,94 0,99 1,08 1,17 1,25 1,33 1,42
50 1,01 1,07 1,17 1,28 1,37 1,47 1,58
45 1,10 1,16 1,28 1,42 1,52 1,65 1,79
40 1,20 1,28 1,42 1,59 1,73 1,89 2,08

65

55 1,00 1,05 1,15 1,26 1,34 1,43 1,54
50 1,08 1,14 1,25 1,37 1,47 1,59 1,71
45 1,17 1,24 1,37 1,52 1,64 1,78 1,94
40 1,28 1,37 1,52 1,71 1,87 2,05 2,27
35 1,42 1,53 1,73 1,98 2,19 2,44 2,76

60

55 1,07 1,13 1,23 1,36 1,45 1,56 1,68
50 1,15 1,22 1,34 1,48 1,60 1,73 1,87
45 1,25 1,33 1,47 1,65 1,78 1,94 2,13
40 1,37 1,47 1,64 1,86 2,03 2,24 2,50
35 1,52 1,65 1,87 2,15 2,39 2,69 3,06
30 1,73 1,89 2,19 2,59 2,96 3,44 4,13

55

50 1,23 1,31 1,45 1,62 1,75 1,90 2,07
45 1,34 1,43 1,60 1,80 1,96 2,15 2,37
40 1,47 1,59 1,78 2,03 2,24 2,48 2,78
35 1,64 1,78 2,03 2,36 2,64 2,99 3,43
30 1,87 2,05 2,39 2,86 3,29 3,86 4,67

50

45 1,45 1,56 1,75 1,98 2,17 2,40 2,67
40 1,60 1,73 1,96 2,25 2,50 2,79 3,15
35 1,78 1,94 2,24 2,63 2,96 3,38 3,92
30 2,03 2,24 2,64 3,20 3,70 4,39 5,39

45
40 1,75 1,90 2,17 2,53 2,83 3,19 3,66
35 1,96 2,15 2,50 2,96 3,37 3,89 4,58
30 2,24 2,48 2,96 3,63 4,25 5,11 6,38

40
35 2,17 2,40 2,83 3,41 3,93 4,62 5,54
30 2,50 2,79 3,37 4,21 5,01 6,14 7,87

Dimenzování dle DIN EN 442


